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【麦创电子科技】MPS-3600系列
高精度可编程直流电源--系统集成好伙伴

新品面世 | 航裕HY-PHS系列 断路器瞬动测试专用电源

如何挑选符合应用的直流电源? 选择的五大步骤！

实现节能新未来! Chroma 63800R能源回收式交流电子负载全新上市！

随着新能源、机器人和自动化等新兴行业的发展热潮，上下
游产业都迎来了全新的机遇，程控电源也被广泛用于集成测试和
测量各种电子产品，并且还在扩展到其他行业。各大元器件生产
厂商纷纷计划扩充产能，行业也进入快速增长阶段。 

MPS-3600 系列作为麦创电子拥抱“行业浪潮”而推出的
一款可编程直流电源，具有非常优异的性能。超高的分辨率
1mV/0.1mA ， 电 压 电 流 5 位 显 示，9 组 预 设 存 储， 支 持 单 机
LIST 编程，标配 sense 补偿，智能风扇调温，支持电压电流区
间设置和 OVP/OCP 设置；同时 MPS-3600 系列具有丰富的交互
通讯接口，标配外部触发和信号输出功能，并可选配模拟量控制，
让您在自动化集成系统中得心应手。

MPS-3600 线性电源具有出色的电源和负载特性，可以对电
网和负载的变化做出快速反应，同时其具有极低的纹波和噪声，
对环境温度变化有高承受能力和高可靠稳定性，让其成为研发工
作台和系统集成中最简单，最有效的电源解决方案。

产品特点
高分辨率 高精度
MPS-3600 系列是一款全面性，高性价比，多功能的高精度

可编程直流电源。提供 1mV/0.1mA（3600H 系列）高分辨率、
5 位显示电压电流，支持数字键盘和旋钮设定电压电流，操作便捷。

 9 组预设存储
具有 9 组预设存储功能。一键调用电压电流数据，通过数字

面板按钮 1-9 单键存储和调用参数，简单便利，极大提高现场使
用的灵活性、便利性，有效节约时间，提高工作效率。

远程补偿功能
为了避免连接负载的导线过长引起的压降，远程测试允许直

接在待测物端子上测量以提高测量精度。S+、S- 是远程量测端子，
+、- 是输出正负端子。当使用远程量测功能时，可以在设置中打
开 sense 功能，并引出 S+、S- 连接到待测物。

List 编程功能
无须借助软件就可以根据客户的测试需求，修改编辑电压

电流随时间输出变化的波形，自动变换输出。其应用的范围包括
DC/AC 转换器和逆变器的压降测试、电池自动充电、产品寿命周
期测试及民用航空测试等。

智能风扇
智能监控温度，实现转速风力的自动调节。风扇自动启动和

关闭，不需要人为进行控制，可根据电源温度高低自动开启风扇，
能有效降低噪音。

可选模拟量控制
后面板模拟量接口通过电缆和外加插座小板连接，在插座小

板上相应的引脚上加 0~10V 的电压，来模拟 0 到满量程电压或
电流的输出。

保护功能完善
支持用户设置一个过电压 / 过电流保护点，当待测物电压 /

电流大于此保护点，电源输出将关闭；上下限报警功能，支持电
压电流上下限设定，达到设定的值时就开始报警鸣叫。

规格型号
提供 2 个系列型号选择
MPS-3600H 系列（1mV/0.1mA 分辨率）

MPS-3600LP 系列（10mV/1mA 分辨率）

 应用领域
MPS-3600 系列具有十分可靠稳定的性能，可编程、线性输出，

使其在实际使用中广受欢迎，可广泛应用于集成系统、自动化测试、
实验室研发、电子老化等多个领域，并且提高了工程师操作的便
捷性、安全性，为工程师提供了高精度高性价比的电源选择方案。

MPS-3600 程控电源在进行高精度电源输出、多种输出模式、自
动测试、远程控制等生产流程高级功能中表现优异，它可以大大提高
工作效率，保证测试结果和产品质量的精确度和稳定性。另外，由于
程控电源的高效率和可编程性，可以提高产线自动化程度，减少开支，
节能减耗。

（本文来源：麦创电子科技）

对 于 不 断 电
系 统 (UPS)、 交 流
电 动 车 充 电 桩 (AC 
EVSE)、 离 网 型
逆 变 器 (Off-Grid 
Inverter) 等 输 出 交
流电类型的产品而言，在研发、生产测试等环节所选择的交流负
载，一直以来多以传统的 RLC 线性负载箱为主。然而随时间演进，
全球各产业对能源效率的关注不断增加，线性负载将测试功耗转
为废热的能源浪费问题已日益受重视，许多产业的研发、产线单
位迫切寻求更环保节能的交流负载测试方案。

Chroma 推出 63800R 系列开关式交流电子负载结合双向的
能源回收技术，以 3U 体积实现 15kVA 高功率密度，带来全新的
节能测试方案。以 AC EVSE 为例，在老化和烧机测试中，传统线
性负载箱除了有体积庞大的问题，更因为将测试功耗转为热能，
因而必须配置对应的冷却装置，这样不只造成能源浪费，还耗费
了大量的空间和硬件成本。63800R 凭借 3U 轻巧体积及 15kVA
大功率，为用户带来空间弹性；且透过高效率能源回收功能，
可最高将 89% 的测试功率回馈至市电。以产线单位为例，一台
63800R 拉满载达一年即可节省碳排约 45.3 公吨，不仅实现节能

减碳目标，更节省了冷却设备
的成本，创造最大实质的效益。

除了能源回收和高功率密
度，Chroma 63800R 系 列 也
具备完整的交流负载功能及操
作模式，包含基础定电流 (CC)、
定功率 (CP)、定阻抗功能 (CR)，
以及进阶的整流模式 (Rectified) 和相位偏移模式 (Lead/Lag)，
无论线性负载、整流性负载、电感性 / 电容性负载特性皆可精准
模拟；同时 Chroma 63800R 系列产品单一机体可实现单相和三
相拉载，相比过往使用者需备妥共三组负载才可切换测试单相电
源和三相电源，63800R 具备更多成本与空间优势。

此外，透过数字控制和相位算法，Chroma 63800R 系列可
实现非常贴近真正线性负载的特性，对于须频繁启断电压输出的
测试项目 ( 例如：交流电动车充电桩的刷卡充电 )，63800R 也可
提供精准且稳定的拉载测试质量，能满足电压源中断和待载启动
等等测试条件，解决以往切换式交流负载无法快速反应电压源变
动的问题，予用户更完善的交流负载测试方案。

要进一步了解 Chroma 63800R 系列能源回收式交流电子负
载的功能及规格说明，请到 Chroma 官网查看。

（本文来源：Chroma 销售服务中心）
▲ AC EVSE 新旧测试测试方案

▲ Chroma 63800R 可满足电压源中断和待载启动等测试条件

▲ Chroma 63800R 具备完整的交
流负载功能及操作模式

如何挑选符合应用的直流电源 ?
选择的五大步骤 !
直流电源是电子工程师的必备仪器之一，本文将从应用面来

说明选择的方法。

直流电源选择的五大步骤：
• 选择的类型
• 是否有远程控制的需求
• 输出通道数量
• 输出范围
• 特殊功能需求
步骤一 选择的类型
直流电源依据不同的设计方式具备不同的特点，我们以最常

见的七个特点 ( 包含体积、重量、纹波及噪声、反应速度、效率、
共模噪声电流及成本 ) 来比较这三种设计类型。之所以利用特点
来进行比较，是因为特点用对地方便是优点，特点用错地方则是
缺点。如果您的待测电路是用电池供电的产品，低纹波及噪声的
线性直流电源便是最佳选择。

步骤二 是否有远程控制的需求
远程遥控的方式
• 模拟信号控制
• 计算机控制
• 工业控制
计 算 机 控 制 所 需 的 联 机 接 口：USB/LAN/RS-232/RS-485/

GPIB。
界面的考虑如下：
• 通讯速度
• 联机长度
• 联机数量
• 成本
工业控制的接口：ModBus/ProfiBus/ProfitNet/DeviceNet/

CAN
步骤三 输出通道数量
直流电源的通道输出具有单通道输出或多通道输出。

步骤四 输出范围
直流电源的输出范围分为：单范围，双范围及宽范围三种。
直流电源最怕遇到捉襟见肘的情况 ( 手边电源的电压或电流

无法满足需求 )，此时双范围或宽范围的设计便可最大化地应用
范围。

步骤五 特殊功能需求
根据顾客的应用需要，直流电源的设计亦随时代演进衍生出

许多特殊功能，这些功能包含：
• 电压、电流可调斜率
• 泄放电路控制 (PSB-1000 系列、PSW- 系列、PSU- 系列、

PPX- 系列具备此功能 )
• 定电流优先输出模式
• 数据记录器
• 数字电压表 (PPH-1503 具备此功能 )
• 外部模拟控制与监控功能
• 内 阻 设 定 (PSB-1000 系 列、PSW- 系 列、PSU- 系 列、

PPH- 系列具备此功能 )
• 键盘锁定
• 输出清单
• 无风扇设计，低噪音
• RS-485 多点联机 ( 通过计算机或 PLC 连接主控电源便能轻 )

易控制高达 31 台 (1+30) 电源。PSU- 系列、PPX- 系列具备此功能。
• 输出关闭定时器
• 输出开 / 关延迟功能
• 预设记忆功能
• 脉冲电流测量 (PPH-1503 具备此功能 )
• 远程补偿
• 上升 / 下降可调斜率
• 内部存储器
• U 盘存储功能
• 触发输出
• 网页服务器

（本文来源：固纬电子）

表一：各类型直流电源的特点

2023 年末，航裕电源总结近年来断路器测试经验，为更加
贴合瞬动测试需求，带来冬季新款——HY-PHS 系列断路器瞬动
测试专用电源。

什么是瞬动测试
瞬 动 测 试 是 指 断 路 器 必 须 进 行 的 关 键 测 试 瞬 时 脱 扣 试

验，该测试旨在验证断路器在故障条件下会瞬间跳闸，是保
障断路器正常工作的重要测试。根据《GB⁄ T14048.2-2020
低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器》标准中 8.3.3.2 
脱扣极限和特性试验要求：该测试条件为直流试验，试验电
流 在 接 通 时 应 无 过 冲 , 时 间 常 数 应 小 于 10ms， 电 流 持 续 时
间为 0.2s。试验电流相应的功率因数和时间常数关系如下图
所示。

HY-PHS 系列断路器瞬动测试专用电源，在 3U 的尺寸下，
可达到最大电流 4500A 并持续工作时间大于 0.2s 小于 1s。该系
列电源可通过 10 台并机达到更大电流 45kA。覆盖大多数断路器
瞬动测试需求。如此大的电流，电流上升响应时间仍然能控制在

10ms 以内，精准匹配断路器测试需求。

下图为 HY-PHS 10-4500 系列电源实测波形图：

产品特点：
■ 3U 单机输出电流最大 4500A
■ 可 10 台并机，电流最大达到 45kA
■ 可维持 4500A 工作时长小于 1s
■ 满足 GBT 14048.1-2012/2020 时间常数 10ms 测试要求
■ 输入标配 PFC，功率因素高达 0.99
■ 16 bits D/A 高精度转换器，输出精确
■ 20 bits A/D 高精度转换器，回读更准
产品型号：
■ 输出电压：5V、10V、20V 可选
■ 输出电流：500A、1kA、1.5kA、3kA、4.5kA 可选（单机）
■ 电流≤ 1.5kA，为 2U 机型；
■ 1.5kA ＜电流≤ 4.5kA，为 3U 机型
■ 更大电流可通过并机获得
■ 显示页面

（本文来源：航裕电源）

 4500A 电流上升响应时间≤ 10ms

 4500A 电流下降响应时间≤ 20ms


