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国产新标杆 | 鼎阳科技发布 8GHz 带宽 12bit 高分辨率示波器

助力净零转型 ! Chroma 63700 能源回收式直流电子负载新上市
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2024 年 1 月 23 日，鼎阳科技重磅推出 8GHz 带宽、12-bit
的高分辨率示波器，其具备 12-bit 高精度 ADC，1Gpts 存储深度，
支持 USB2.0，以太网等多种协议一致性分析以及 LVDS，MIPI
等高速信号的眼图及抖动测试，树立了国产示波器的新标杆。

亦高亦精，解析至真
SDS7000A 8GHz 12-bit 示波器
在电子系统都朝着高频率、低功耗、低电压发展的趋势下，

市场对于数字示波器等测试测量仪器也提出了更高的要求。
SDS7000A 系列示波器带宽高达 8GHz，能满足更多的高速

测试场景。其采用 12-bit 高分辨率 ADC，量化级数高达 4096 级，
是传统 8-bit 示波器的 16 倍，能助力工程师更完整清晰地观测到
波形的细节，并进行更精准的波形测量。

眼图和抖动分析
高速信号完整性分析与抖动分析
眼图分析作为高速系统信号完整性分析的核心，可以反映信

号链路上传输的数字信号的整体特征，从中观察码间串扰和噪声
的影响，进而评估系统的优劣程度。SDS7000A 系列支持眼图测

试，增加了更多测量参数，更高效地帮助工程师分析信号质量和
确认改进方向。

抖 动 是 评 估 时 钟 或 数 据 的 时 域 稳 定 性 的 重 要 指 标。
SDS7000A 提 供 的 抖 动 分 析 应 用， 可 以 对 信 号 的 多 种 抖 动
参 数 进 行 测 量， 并 且 基 于 TIE 数 据 对 抖 动 进 行 分 解， 对 各
种抖动分量进行时域和频域上的解析。8GHz 的带宽使眼图
和 抖 动 分 析 能 满 足 更 多 测 试 场 景， 比 如 LVDS 和 MIPI 信 号
的测试。

丰富的一致性测试
电气性能和功能测试
SDS7000A 目 前 支 持 USB 2.0、100 base-TX、1000 

base-T、100 base-T1、1000 base-T1 等多种协议一致性测试。
这些一致性测试分析功能可以帮助工程师在大规模生产前进

行电气性能和功能测试，从而保证产品的质量和可靠性。鼎阳科
技推出的一致性分析方案可以执行单项或多项测试、向用户展示
如何将示波器和被测设备连接、为每个测试项目自动设置示波器、
显示已执行测试的每个项目的详细信息和通过标准、生成 HTML
或 XML 测试报告。

鼎 阳 科 技 高 分 辨 率 示 波 器 带 宽 目 前 已 涵 盖
70MHz ～ 8GHz，并提供多种配套测试解决方案，可广泛应
用于第三代半导体、高精度电源、医疗、汽车电子、工业电
子等领域。在高带宽高分辨率示波器领域，鼎阳科技继续保
持遥遥领先！

2024 年 1 月 23 日，鼎阳科技在 SDS7000A 高分辨率示波器系列上，推出
了 8GHz 带宽型号

12-bit 示波器更能清楚展示波形细节

使用 SDS7000A 进行眼图分析

使用 SDS7000A 进行抖动测试

使用 SDS7000A 进行协议一致性分析

过去在电力电子、电池测试、新能源汽车测试中，大多使用
传统线性电子负载进行测试，然而，测试所产生的功耗会转成热
能消耗掉，对环境造成影响。随着净零减碳的要求提升，减少能
源消耗的节能设备已成为使用者的新选择。

Chroma 全新推出 63700 能源回收式电子负载，可将测试
过程中消耗的能源重新回馈至厂内电网再利用，回馈效率最高达
93%，有效降低能源的浪费。此外，产品内建休眠模式可自动进
入低耗能状态，进而节省电力成本。

Chroma 63700 系 列 除 了 能 源 回 收 功 能， 产 品 功 率 密 度
3U 高 度 功 率 达 18kW， 透 过 并 联 10 台， 最 大 功 率 更 可 高 达
180kW，不仅如此也提供基本负载模式，如定电压 (CV)、定电
流 (CC)、定电阻 (CR) 与定功率 (CP) 模式以及进阶模式，如可
编程负载时序功能 (Auto Sequence)、电池放电测试 (Battery 
Discharge Testing) 等功能，满足用户各种量测需求与产品验证。

此外，透过前面板的 TFT 触控显示器及旋钮，为使用者带
来更便捷且直觉的操作体验，亦可透过 LAN、USB、GPIB 和
CAN 等多种界面进行远程控制，搭配专用的图形化操作软件
(SoftPanel，如下图 )，提供多方位的操作与控制方式。

汽车的发展不仅提高了人们的生活水平，也为环境带来许多
议题，如空气污染、能源危机等。随着环保意识抬头，推升了电
动车普及也带动充电桩与车载充电机 (On Board Charger；OBC)
的需求增加。而对于 OBC 的信赖性测试上，需进行 1,000 小时的
测试，以 11kW 车载充电器 (OBC) 信赖性测试为例。以线性电子
负载测试，约消耗 11,000kWh。以能源回收式电子负载测试，则
约消耗 770kWh，可节能 10,230kWh，减少 3.95 吨的碳排放。

（本文来源：Chroma 销售服务中心）
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消耗功率比较

（本文来源：鼎阳科技）

ASR-6000 系列 主要有两个机型：ASR-6450 AC / DC 4.5kVA 
和 ASR-6600 AC / DC 6kVA，ASR-6000 是一款 4U 6kVA 高功率
密度和高性能 AC/DC 电源，可支持 AC 单 / 三相输入和输出，并
可足功率 DC 输出。具备模拟多样化的电源环境变化的能力！

单机提供 AC 单 / 三相输入功能

ASR-6000 系列可支持 AC 单 / 三相输入可编程交直流电源。
AC 三相输入支持△和 Y 接线法。
优点：
a. ASR-6000 支持 AC 单相 220V 输入，能帮助测试软件开发工程

师在办公室以市电使用 ASR-6000 工作。不需要配置额外的三相电源。
b. ASR-6000 能够立即在世界各地区域使用，不受不同国家

电网差异的影响。
注意：
1. ASR-6000 AC input 三相 Y 接法必须接 N 线 , 否则 ASR-

6000 无法开机
2. ASR-6000 交流电压输入范围 AC 200V ~ AC240V

AC 单 / 三相输出 + 多通道输出功能
ASR-6000 系列具有多样化的输出功能，包括三种模式：

1P2W、1P3W 和 3P4W。相电压的最大输出为 350Vrms，线电
压的最大输出为 700Vrms。

交流三相输出（3P4W）模式下，每个相位都支持独立输出

设定。以 ASR-6600 为例，每个相位最大输出达 2kVA，支持最多
三个待测物电源测试，以满足服务器电源模块、 电动车充电器、
不断电电源系统等高功率交流电源产品的测试需求。

AC 三相平衡 / 不平衡输出模式
ASR-6000 系列具有不平衡和平衡的三相输出模式。在交流

三相输出模式下，用户可以设定 L1、L2 和 L3 的相位角进行控制。
主要应用：三相输入电源产品 , 仿真三相输入不平衡与缺相时 ,
三相电源输入产品控制回复三相平衡能力。

输出阻抗调整功能
ASR-6000 具备输出阻抗调整功能 , 主要应用为改变各相的

输出电感值与输出阻抗值 , 用以模拟各相因线损导致输出电压下
降的状况。ASR-6000 输出阻抗可调整范围如右表 :

注意 : 此功能仅支持单机的应用。在外部并联状态下此功能
自动关闭。

电压和电流输出监视功能
ASR-6000 提供双通道电压和电流监测，允许实时输出各相

电压和电流信号到示波器进行测量。

输出电压上升时间可调
为满足不同 DUT 输出电压的测试需求，有必要调整不同输

出电压的上升时间。ASR-6000 为用户提供了高达三种调整的设
置：典型值为快速（50 微秒）、中速（100 微秒）和慢速（300 
微秒）。ASR-6000 初始设定为中速。

注意：在使用 1P2W 输出、阻抗调整或外部并联连接时，快
速档位会自动关闭。

应用：可以输出高速任意波形，以模拟电力系统瞬间高速爬
升电压等产生的各种变化。

高级网页服务器控制功能
ASR-6000 提供全方位网页控制功能，
包括 :
* 查看系统和信息，以及网络配置
* 监控测量
* 设置 / 操作 ASR-6000
* 序列功能 / 模拟功能 / 编辑波形
* 测试数据记录

 （本文来源：固纬电子）

ASR-6000 交流三相输入 (Y 接法 )

ASR-6000 交流单相输入 ASR-6000 交流三相输入 ( △接法 )


